Fir durchzufihrende bautechnische und hei-
zungstechnische Rekonstruktionen ist das ein-
schlagige Vorschriftenwerk der Bundesrepublik
Iﬂund zu beachten. Es sind dies die
Wadrmeschutzverordnung, Heizungsanlagen-
verordnung, Heizkostenverordnung, TA-Luft,
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Inhalte der Wéarmenutzungskonzepte
sind: -

® Beschreibung der Anlage, Erstellen
von Schaltbildern sowie von Energiefluf3-
und evtl. StofffluBdiagrammen,

~ @ Erarbeitung von Vorschlagen zur ver-
besserten Energienutzung,

® Bewertung dieser Vorschldge nach
den Kriterien

— Energiehaushal

— Betriebsablauf

— Wirtschafilichkeit

— Umweltverirdglichkeit u. a. m.

Genau diese Kriterien sollten auch die
Meblatte fir Sanierungs- bzw. Rekon-
struktionsmaf3nahmen der hier betrachte-
ten Anlagen sein. Problematisch sind do-
bei die |

— Datenerfassung bei Altanlagen,

— Algorithmierung der Systeme mit Mehr-
fachkreuzungen der Stoff- und Energie-
strome,

— Ermittlung der dynamischen Lastfdlle
und deren Haufigkeitsverteilung.

Die ideale Reihenfolge, Sanierung des
Baukdrpers mit Anbringung eines Voll-
wdarmeschutzes und anschlief3ende Re-
konstruktion der Heizungsanlage wird
leider nur in Ausnahmetfdllen méglich
sein. Umweltveriragliche Sofortmaf3nah-
men zwingen hdufig zum vorrangigen
Umbau der Heizungsanlagen, speziell
zur Neugestallung der Warmeerzeu-
gung. Die konzeptionelle Arbeit muf3
aber jetzt bereits spétere Lésungen -
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z. B. bei verbessertem Warmeschutz -
beinhalten.

Bei den erforderlichen Rekonstruktionen
sind moglichst neue, auf die vorhande-
nen Anlagen zugeschnittene Ldsungen
zu erarbeiten und nicht die letzten vier-
zig Jahre bundesdeutscher Heizungs-
technik wiederholt zu durchlaufen.

Im weiteren werden die bestehenden An-
lagen technisch kurz charakterisiert und
die notwendigen Mafinahmen abgelei-
fet.

1. Warmeerzeuvgung

1.1 Heizkfcﬁwefke/ Heizwerke

Diese Woerke versorgen die grof3en
Neubaugebiete und Innenstadtbereiche.
Es handelt sich schlechthin um die , stad-
tische” Fernheizung.

Merkmale:

Lieferung von Heifdwasser mit einer Vor-
lauttemperatur von 130°C bis 180°C; in
alteren Versorgungsgebieten Bereitstel-
lung von Hochdruckdampt

Finspeisung in Wohngebietsnetze er-
folgt indirekt iber Wéarmeibertragersta-
tionen vornehmlich im Leistungsbereich
von 10 MW bis 80 MW: in Sonderfal-
len wird eine direkte Einspeisung des
Heiflwassers Gber Misch- und Reduzier-
stationen vorgenommen; Pilotanlagen
existieren auch zur direkten Einspeisung
von Dampf in Warm- bzw. HeiBwasser-
netze Uber Strédmungsmischvorwdrmer
Brennstoft im Regeltall Rohbraunkohle
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Konstruktionsmerkmale der Heizungsanlagen
im alten DDR-Gebiet und Vorschlige fir
SanierungsmafBnahmen

Warmenutzungsverordnung.

Obwohl die letztgenannte Vorschrift erst im
Entwurf vorliegt, kommt dieser eine Schlissel-
stellung zu, denn es werden Warmenutzungs-
konzepte gefordert, die in gewissen Zeitinter-
vallen fortzuschreiben sind.

Mafinahmen:

Einsatz never Kessel, teilweise auch nur
neuver Brenner fir Gas bzw. Ol
Heizwerke sind auf Kralh-Warme-Kopp-
lung umzuristen

Einsatz von BHKW (Blockheizkraﬂwer-.
ken) bei kleineren Einheiten pritfen

1.2 Blockheizwerke
(Heizh&user)

Autgrund einer friheren Festlegung wur-
den diese bis 12 MW vom Kombinat
TGA erstellt. Sie dienten der Versorgung
kleinerer Neubaugebiete (z. B. in Klein-
stadten]

Merkmale:

Lieterung von Warmwasser mit einer Vor-
lauttemperatur von 110°C bis 115°C
(dabei gab es oftmals Schwierigkeiten,
diese Temperaturen durchgdngig zu er-
reichen); in Sonderféllen Bereitstellung
von Heif3wasser bis 130°C '
Einspeisung direkt ins Wohngebietsnetz
Einsatz von Gliederkesseln, meist mit
Vorfeuerung fir Rohbraunkohle
Hochliegendes Ausdehnungsgefafd (An-
bringung am Schornstein)
Mafinahmen:

Baldméglicher Ersatz durch Gas- oder
Olkessel mit geschlossenem, tiefliegen-
den Ausdehnungsgefaf3

Einsatz von BHKW priiten
Vorlauttemperatur evil. anheben entspre-
chend Gesamtkonzept unter Beriicksich-
tigung der nachgeschalteten Anlage (sie-
he Hausanschluf3station)
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